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· Моментальное срабатывание

· Абсолютная секретность динамического кода

· Блокировка зажигания по двум цепям

· Программируемый иммобилайзер

· Полная самодиагностика и защита от перегрузок

· Счетчик тревог

· Память срабатывания

· Две системы возврата угоняемого автомобиля

· Центральный замок

· Программирование при помощи персонального компьютера

· Северное исполнение
Руководство пользователя 

Комплект поставки

· базовый блок
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· брелок
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· двухуровневый датчик удара
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· двухзонный микроволновый датчик
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· концевые выключатели капота/багажника
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· реле блокировки зажигания/стартера
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· колодка реле с проводами
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· светодиодный индикатор с кабелем
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· кнопка ручного отключения с кабелем
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· кабель с разъемом на 10 контактов
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· кабель с разъемом на 6 контактов
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· кабель с разъемом на 5 контактов
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· лента липкая двусторонняя
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· саморез
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Дополнительно можно подключить

· микроиммобилайзеры беспроводной блокировки
- неограниченно
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ЧТО  ТАКОЕ  СИСТЕМА  EXCELLENT®
Поздравляем Вас с приобретением самой удобной охранной системы. Если у Вас нет времени полностью прочитать данное руководство, Вы можете использовать только одну кнопку брелка для постановки и снятия системы с охраны, все остальное будет сделано автоматически.
Система EXCELLENT® относится к автосигнализациям элитного класса, так как при максимальной защите автомобиля она обеспечивает Вам и максимальные удобства его эксплуатации. Если Вы хотите выбрать функции системы по своему усмотрению, прочтите данное Руководство. Вы можете читать Руководство пользователя в произвольном порядке. В каждом разделе полностью описана реакция системы на Ваши действия. Однако настоятельно рекомендуем прочесть раздел как надо действовать в случае передачи автомобиля в автосервис. Это избавит Вас от необходимости расставаться с брелком системы. Иначе (при подключении функций автопостановка и/или иммобилайзер) система может автоматически заблокировать двигатель, самостоятельно взять автомобиль под охрану и даже включить тревогу.

Все функции системы программируются с брелка. Нет необходимости изменять какие-либо переключатели в базовом блоке, поскольку дополнительно подключенные функции сохраняются в энергонезависимой памяти системы и не изменяются при отключении аккумулятора.

Основные функции системы EXCELLENT®
· мгновенный переход в режим тревога при открытии любой двери, капота или багажника, включении зажигания, срабатывании второго уровня датчика удара или внутренней зоны микроволнового датчика

· световая (парковочные огни) и звуковая индикация тревоги и смены режимов

· блокировка запуска двигателя по двум независимым цепям
· режим предупреждения - система подает короткий звуковой сигнал при прикосновении и даже при приближении к автомобилю

· режим дневной охраны с отключением датчика удара и микроволнового датчика

· постановка на охрану с работающим двигателем
· защита от подбора кода (AntiScanner) - система использует 66-ти битовую кодовую последовательность, и перебор всех возможных кодов займет 250 миллиардов лет

· защита от перехвата кода (AntiGrabber) - при каждом нажатии на кнопку брелок передает новый код. Коды совершенно случайны - нет никакого соответствия между передаваемым кодом и предыдущим или последующим. Однажды использованный код никогда более не принимается системой (технология Keeloq Code Hopping американской фирмы Microchip Inc.)

· режим паника - принудительная тревога

· управление электроприводами замков дверей - система имеет встроенные сильноточные реле для непосредственного подключения электроприводов

· проверка всех датчиков и отключение неисправных без потери защитных функций

· защита выходов от перегрузки при сохранении работоспособности системы

· индикация неисправного датчика или перегруженного выхода при помощи многофункционального светодиода (СИД)

· индикация попытки вторжения с указанием сработавшего датчика

· отдельный выход на пейджер позволяет системе управлять им независимо от сирены и парковочных огней

· выход дополнительного канала позволяет принудительно включить сирену, дистанционно открыть багажник или привести в действие какие-либо устройства автомобиля

· индикация разряда батарейки брелка

· возможность использования резервной кнопки постановки на охрану и снятия с охраны (повышенной секретности)

· энергонезависимая память системы позволяет, даже при отключенном питании, в течение десяти лет помнить все использованные коды и дополнительно подключенные функции

· защита от повторяющихся срабатываний (например, при провокациях угонщика или неправильной регулировке датчиков) - входы датчиков отключаются после четырех срабатываний, а входы дверей и вход зажигания - после шести. Входы датчика удара и микроволнового датчика подключаются вновь, если открыли дверь, капот, багажник или включили зажигание 

· энергонезависимая память состояния системы - возвращает систему в тот режим, который был до снятия питания или критического понижения напряжения в бортовой сети. Это удобно при ремонте электрооборудования автомобиля или запуске двигателя зимой

· возможность компьютерного программирования функций, данных об установке, информации о владельце - каждая охранная система становится индивидуальной

· световая дорожка - освещение при помощи парковочных огней дороги до подъезда или при выходе из гаража (на 20 секунд) позволит также выгрузить багаж из автомобиля (если руки будут заняты), заранее нажав на кнопку брелка

· автосервис - позволяет временно отключить функции, автоматически блокирующие двигатель или переводящие систему в режим охрана до следующей команды с брелка

Дополнительные функции, программируемые с брелка

· тихая постановка и снятие с охраны без звукового сигнала

· отключение сирены и парковочных огней - если Вы хотите, чтобы сигнал тревоги подавался только на пейджер. Ваш автомобиль превращается в “подсадную утку“ для угонщика

· освещение салона - с открытием двери при выключенном зажигании на 15…40 секунд включается освещение салона (даже если дверь опять закрыть). Если зажигание включить до истечение этого срока, освещение салона выключится

· автопостановка переводит систему в режим охрана, только в том случае, если Вы забыли это сделать, и не мешает на автозаправке, во время отдыха в пути, при мойке автомашины и т.п.

· дистанционная блокировка зажигания угоняемого автомобиля при помощи брелка (AntiCarJack)

· защита от насильственного угона (AntiHiJack)

· переключение  режима  блокировки  запуска  двигателя  на  режим  имитации неисправности в системе зажигания
· проверка пейджера - подает сигнал на пейджер через 5 минут после постановки на охрану (для проверки дальности и устойчивости связи), а также через 5 секунд после снятия с охраны (чтобы не забыть выключить приемник пейджера)

· дополнительный иммобилайзер не позволит никому, кроме Вас, завести двигатель, даже если автомобиль сняли с охраны, или Вы покинули автомобиль, выключив зажигание

· управление  пневматическими  замками  дверей  с  длительностью  управляющего импульса 5 секунд (например, для а/м Mercedes, VW, Audi старых годов выпуска), а также 10,15, 20 или 25 секунд (например, для современных а/м, оборудованных функцией "комфорт")

· активная блокировка зажигания - для стран, в которых запрещена пассивная блокировка. Обесточьте или отсоедините систему, и зажигание будет разблокировано

· управление стеклоподъемниками, подключенными к отдельному выходу системы, с дополнительной регулируемой задержкой перед постановкой на охрану

· автоматическое запирание (отпирание) дверей при включении (выключении) зажигания

· дистанционное управление замком багажника
· автопостановка без запирания дверей
· центральный замок американского типа позволяет сначала открыть дверь водителя, а затем (по желанию) остальные двери

· энергонезависимая память причин нескольких тревог и причин срабатывания защиты по току

· переназначение выходов исключит возможность угона, даже если центральный блок системы будет обнаружен, поскольку неизвестно какие выходы, и по какому алгоритму блокируют зажигание, стартер, бензонасос или центральный процессор автомобиля

· индивидуальный код снятия с охраны при помощи резервной кнопки в случае утери брелка

· применение микроиммобилайзеров беспроводной блокировки увеличивает число цепей блокировки двигателя неограниченно - к ним не подходят провода от охранного блока, поскольку сигнал управления передается по штатной электропроводке автомашины, и, следовательно, их практически невозможно обнаружить

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СИСТЕМОЙ

1.
Постановка на охрану

Помните, что если в автомобиле нет пассажиров, а двери закрыты, система может самостоятельно (если подключена функция автопостановка) перейти в режим охрана.  Поэтому не оставляйте ключи и брелок в автомобиле.

Полная охрана автомобиля

Нажмите и отпустите кнопку 1 брелка. Система подаст звуковой и световой (парковочными огнями) сигналы, запуск двигателя станет невозможным, двери заблокируются. Светодиод (СИД) загорится и, после диагностики датчиков (через 7 секунд), начнет мигать. Система перешла в режим охрана.

В зависимости от устройства Вашего автомобиля и установленных  дополнительных функций переход системы в новый режим может сопровождаться иной индикацией:

- при подключенной функции тихая постановка звуковые сигналы подтверждения отменяются;

- подключенная функция наличие стеклоподъемников отложит диагностику датчиков до завершения ее работы;

- если после закрытия последней двери в салоне автомобиля остаются включенными лампы подсветки салона, то при подключенной функции подсветка салона диагностика концевых выключателей дверей будет отложена до выключения освещения (но не более чем на 40 секунд).

В последних двух случаях светодиод сначала непрерывно горит и начнет мигать только после завершения диагностики датчиков, свидетельствуя, что машина взята под охрану.

Световая дорожка
Если удерживать кнопку 1 более 2-х секунд, то указатели поворота включатся на 20 секунд для освещения дороги от автомашины. Если в этот момент двери или багажник открыты, Вы можете убрать ключи в карман, забрать вещи из автомобиля и закрыть двери (багажник). Только после этого двери заблокируются и возьмутся под охрану.
Подключенная функция тихая постановка отменит звуковой сигнал подтверждения. 

Режим дневной охраны

Если в автомобиле остаются пассажиры, или Вы кратковременно покидаете автомобиль на оживленной улице (где возможно срабатывание внешних зон датчиков), нажмите сначала на кнопку 1 брелка, затем, не позднее, чем через 3 секунды, на кнопку 2. Этим устанавливается режим дневной охраны с отключением датчика удара и микроволнового датчика. Система подаст повторные звуковой и световой сигналы.

Подключенная функция тихая постановка отменит звуковые сигналы подтверждения. 

Охрана автомобиля с работающим двигателем

При работающем двигателе (включенном зажигании) поставить автомобиль на охрану  можно  нажатием  на кнопку 1  и  затем  на  кнопку  2  брелка.  Этот  режим аналогичен режиму дневной охраны - при открытии любой двери, капота или багажника зажигание блокируется, и система переходит в режим тревога.

Помните, что сигналы подтверждения будут только после нажатия кнопки 2 брелка, но если подключена функция тихая постановка звукового сигнала подтверждения не будет.

Постановка резервной кнопкой

Если Вы потеряли брелок или находитесь в зоне повышенных радиопомех, Вы можете пользоваться потайной резервной кнопкой вместо брелка. Для постановки на охрану нажмите на эту кнопку при выключенном зажигании и в течение 12-ти секунд покиньте автомобиль. Теперь при срабатывании любого датчика сигнал тревоги задерживается на 6 секунд.

2.
Снятие с охраны

Нажмите на кнопку 1 брелка. Система подаст два звуковых и световых сигнала. Светодиод перестанет мигать, зажигание разблокируется. Если установлен центральный замок американского типа, то откроется только дверь водителя. Нажмите на кнопку 1 брелка еще раз (в течение 5-ти секунд) и кнопки дверей пассажиров поднимутся. 

Если после этого в течение 30 сек. Вы не открыли двери, капот, багажник или не включили зажигание, система вернется в режим охрана. 

Как обычно, подключенная функция тихая постановка отменит звуковой сигнал подтверждения. 

Примечания: 1) если при снятии с охраны система подаст 4 частых звуковых и световых сигналов (даже несмотря на подключенную функцию тихая постановка), это означает, что в Ваше отсутствие система переходила в режим тревога. Причину тревоги можно узнать по количеству вспышек светодиода - серии длятся 30 секунд (см. Приложения);

2) если при снятии с охраны система подаст 3 частых звуковых и световых сигналов (не смотря на функцию тихая постановка), это означает, что сработала токовая защита выходов. Неисправный выход можно узнать по количеству вспышек светодиода - серии длятся 30 секунд (см. Приложения);

3) если при снятии с охраны система подаст 5 частых звуковых и световых сигналов, это означают, что необходимо заменить батарейку брелка (напряжение на ней менее 7,5 Вольт).

Программируемый иммобилайзер

Если подключена функция иммобилайзер, то даже после снятия с охраны двигатель завести невозможно. Более того, в режиме снято с охраны двигатель автоматически блокируется через 30 секунд после открытия двери при выключенном зажигании. Светодиод при этом горит постоянно и при закрытых дверях. Для запуска двигателя нажмите на кнопку 2 брелка. Светодиод должен погаснуть. Если подключена функция AntiHiJack, а Вы забыли нажать на кнопку 2 брелка и включили зажигание, то система перейдет в режим возврат угоняемого автомобиля самостоятельно (см. Раздел 8).

Не забывайте отключать иммобилайзер, особенно если подключена функция AntiHiJack. Иначе Вы можете оказаться в ситуации, когда двигатель неожиданно заблокируется, а система не будет управляться с брелка. Помните, что движение разрешается только при погасшем светодиоде.
Снятие резервной кнопкой

Если Вы потеряли брелок или находитесь в зоне сильных радиопомех, то можете воспользоваться резервной кнопкой для снятия с охраны. Для этого включите зажигание и нажмите на резервную кнопку. 

Помните, что система снимется кнопкой с охраны только в течение 30 секунд после открытия двери, и если не было тревоги в Ваше отсутствие.

Использование персонального кода снятия с охраны

Если Вы запрограммировали персональный код снятия (см. главу Программирование), включите зажигание и введите этот код нажатием на резервную кнопку (не реже 1 раза в секунду). Затем выключите зажигание. После этого через 1 секунду система снимется с охраны. 

Помните, Вы имеете только 2 попытки ввести персональный код отключения. После 2-х неудачных попыток ввода кода система в течение 5-ти минут на команды резервной кнопки реагировать не будет. Вам необходимо четко научится вводить код, если Вы выбрали эту функцию.

3.
Передача автомобиля в автосервис

При передаче автомобиля в автосервис Вам нет необходимости оставлять брелок на посту ТО. Воспользуйтесь служебным режимом автосервис. Для этого снимите автомобиль с охраны кнопкой 1 брелка, затем (не позднее чем через 3 секунды) нажмите и удерживайте кнопку 2 брелка (примерно 2 секунды) до длинного звукового и светового подтверждения перехода системы в режим автосервис.

В этом случае будут временно отменены функции иммобилайзер, автопостановка, запирание дверей при включении зажигания (даже если эти функции подключены), а также управление при помощи резервной кнопки.

Все эти функции подключатся опять при первой же постановке системы в режим охрана при помощи брелка.

4.
Режим тревога

Система самостоятельно переходит из режима охрана в режим тревога только при открывании дверей салона, капота, багажника, включении зажигания, при срабатывании 2-го уровня датчика удара или внутренней зоны микроволнового. В этом режиме мигают парковочные огни, звучит сирена, работает передатчик пейджера.

Тревога длится 30 секунд или до нажатия на кнопку 1 брелка, после чего система возвращается в режим охрана с 7-ми секундной паузой для успокоения датчиков. Если к системе подключен пейджер, то система может сразу не среагировать на нажатие кнопки брелка. В этом случае нажмите на кнопку 1 брелка несколько раз.

Подключенная функция отключение сирены отменяет подачу тревожных звуковых сигналов, но сигналы подтверждения при постановке и снятии, индикации причины тревоги, перегруженном выходе, отключении датчиков, входе в программирование остаются.

В случае одновременного подключения функций отключение сирены и проверка пейджера светодиод перестанет мигать через 5 минут после постановки на охрану (т.е. после подачи сигнала проверки пейджера), а сигнал тревоги подается только на пейджер. Таким образом Ваш автомобиль превращается в "подсадную утку" для угонщика.

Режим паника (принудительная тревога)

Если Вам необходимо отпугнуть кого-либо от автомобиля, Вы можете принудительно перевести систему в режим тревога. Для этого в режиме охрана нажмите на обе кнопки брелка одновременно. Этот режим аналогичен режиму тревога, но причина срабатывания не будет индицироваться при снятии с охраны.

5.
Использование дополнительного канала

Обычное применение дополнительного канала

В любом режиме (кроме режима тревога, и если Вам не надо отключить иммобилайзер) Вы можете использовать дополнительный выход сигнализации для активизации каких-либо устройств Вашего автомобиля (например, включить сирену во время движения).

Для этого просто нажмите и удерживайте кнопку 2 брелка. Выход дополнительного канала будет активен так долго, как долго Вы будете удерживать кнопку 2 брелка. 

Работа дополнительного канала при наличии замка багажника

Если в Вашей автомашине установлен замок багажника (и подключена функция замок багажника), то в режиме снято с охраны (если не включено зажигание) нажатие на кнопку 2 брелка позволяет дистанционно открыть багажник. 

Если система находится в режиме охрана, то нажатие на кнопку 2 брелка кратковременно включает сирену и парковочные огни (функция поиск автомашины на стоянке).

6.
Автоматическое запирание дверей

Если при установке системы EXCELLENT® подключена функция автоматическое запирание дверей, то при включении зажигания (если все двери автомобиля закрыты) кнопки дверей опустятся. При выключении зажигания кнопки дверей поднимутся. 

В случае, когда также подключена функция центральный замок американского типа (для этого следует произвести необходимые электрические соединения при установке), система запоминает, сколько дверей было открыто при снятии с охраны. Именно это количество дверей (либо только дверь водителя, либо все двери) будут запираться и отпираться при включении и выключении зажигания. 

С целью экономии энергопотребления (например, зимой не удается с первого раза запустить двигатель, и приходится несколько раз включать зажигание) система имеет 6-ти секундную задержку на переключение зажигания при запирании и отпирании дверей. Таким образом, при отдыхе в пути Вы можете кратковременно включить зажигание и заблокировать двери.

7.
Автопостановка на охрану

Подключение функции автопостановка разрешает самостоятельный переход системы в режим охрана после закрытия последней двери. В этом случае система через 20 секунд опрашивает все датчики - нет ли срабатывания. Если в течение 5 минут ни один из датчиков не сработает, система подаст предупредительные два сигнала на сирену, семь на парковочные огни и сигнал на пейджер. Еще через 18 секунд система перейдет в режим охрана.

В случае срабатывания какого-либо датчика в течение 5-ти минутного интервала отсчет времени начинается заново. Таким образом, во время отдыха в пути, когда в автомобиле находятся пассажиры (сработает микроволновый датчик), при мойке автомашины (сработает микроволновый датчик), мелком ремонте или замене колеса (сработает датчик удара), система не доставит Вам неудобств, неожиданно перейдя в режим охрана.

Водителям, склонным забывать ключи (с брелком) в замке зажигания, можно посоветовать использовать функцию автопостановка совместно с функцией автопостановка без запирания дверей.

Примечание: если используется функция автопостановка без запирания дверей, то сигналы предупреждения на сирену и парковочные огни не подаются, чтобы не привлекать окружающих к неохраняемому автомобилю.

8.
Возврат угоняемого автомобиля

Система EXCELLENT® обеспечивает два способа возврата угоняемого автомобиля - активный и пассивный.

Алгоритм работы
Особенность режима возврат угоняемого автомобиля состоит в том, что если система в него переведена, и водитель не отказался от него в течение первых 30-ти секунд, то двигатель будет заблокирован, а система перестанет воспринимать команды брелка и резервной кнопки.

На начало работы режима возврат угоняемого автомобиля укажет частое мигание светодиода. Для привлечения внимания водителя через 15 секунд после начала режима система 2 раза коротко прервет зажигание, подаст 2 коротких звуковых сигнала и начнет подавать сигналы на парковочные огни. Еще через 15 секунд происходит принудительное торможение автомашины с соблюдением безопасности до полной блокировки зажигания. 

Затем сигнал тревоги подается на парковочные огни, пейджер и сирену. Если выключить зажигание и закрыть двери, сигнал на сирену подаваться не будет.

В этом состоянии система будет находиться 5 минут в том случае, если выключено зажигание и закрыты все двери. Открытие дверей, капота, багажника или включение зажигания включает сирену и останавливает отсчет времени.

Если в этом режиме обесточить систему (отключить аккумулятор), то система опять вернется к началу времени отсчета.

Активный способ
Если Вы видите, что Ваш автомобиль отъезжает без Вас, нажмите на обе кнопки брелка одновременно. Это возможно только в течение 30 секунд после включения зажигания или закрытия последней двери. Для подтверждения приема команды однократно вспыхнут парковочные огни, и система перейдет на начало работы режима возврат угоняемого автомобиля. 

Для того чтобы активный способ был доступен, подключите функцию AntiCarJack.

Пассивный способ
Подключение функции AntiHiJack изменяет алгоритм работы блокировок двигателя для всех режимов, кроме режима охрана. Теперь вместо того, чтобы заблокировать двигатель, система самостоятельно включит режим возврат угоняемого автомобиля.

Таким образом, при поездке в неблагополучный район, находясь в автомобиле, поставьте его на охрану с работающим двигателем. Если Вас вынуждают покинуть автомобиль под угрозой применения силы или оружия, выполните требования, не предпринимая никаких действий. При открытии двери система уже получила команду AntiHiJack - активизировать режим возврат угоняемого автомобиля. Вам не нужно торопиться - при выключенном зажигании и (или) открытой двери 5-ти минутный отсчет времени приостанавливается.

Как только двери будут закрыты, отсчет времени возобновится, и через 30 секунд движение автомобиля прекратится.

По этому алгоритму работает и программируемый иммобилайзер. Это означает, что если у Вас отобрали ключи при выходе из дома или на автозаправке и не отключили иммобилайзер, система также самостоятельно включит режим возврат угоняемого автомобиля.

Отмена режима возврат угоняемого автомобиля
Используя функцию AntiHiJack, будьте внимательны и не забывайте отключить иммобилайзер. Если Вы забыли это сделать, обратите внимание на два "провала" в зажигании, сопровождающиеся двумя короткими звуковыми сигналами - у Вас еще есть время отменить режим возврат угоняемого автомобиля.

В течение первых 30 секунд (то есть до начала тревоги) можно прервать режим AntiCarJack, нажав последовательно на кнопку 2 и, затем, на кнопку 1 брелка.

9.
Светодиодная индикация

а) в режиме снято с охраны при открытии двери, капота или багажника, случайном замыкании на "массу" провода от любого датчика, загорается светодиод, что удобно при диагностике неисправных датчиков и концевых выключателей.

б) при включении режима охрана (светодиод горит постоянно в течение 7-и секунд) система проверяет все датчики. Если какой-либо датчик неисправен (например, концевой выключатель постоянно замкнут), он будет отключен. Система подаст повторные звуковой и световой сигналы, а светодиод в течение 30 секунд сериями частых вспышек (3 вспышки в секунду) покажет номер (количество вспышек в серии) неисправного датчика (см. приложения).
в) в любом режиме система проверяет ток нагрузки транзисторных выходов. Если какой-либо выход перегружен (например, короткое замыкание), он отключается. В этом случае при снятии с охраны система подаст вместо двух звуковых и световых сигналов три, а светодиод сериями редких вспышек (3 вспышки в две секунды) покажет номер отключенного выхода (см. приложения).

г) если, находясь в охране, система переходила в режим тревога, то при снятии с охраны система подаст вместо двух сигналов четыре, а светодиод сериями частых вспышек покажет номер датчика, вызвавшего тревогу.
д) частое, без пауз, мигание светодиода говорит о том, что:

- активизирован режим AntiCarJack (в течение 30-ти секунд);

- Вы входите в программирование (в течение 3-х секунд);

- идет задержка при постановке на охрану резервной кнопкой (в течение 12 секунд).

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Программируемые с брелка функции разделены на три блока – оперативный,  установочный 1 и установочный 2. Однако, Вы можете изменять только те  функции, которые касаются изменения реакции системы на команды брелка, то есть функции оперативного блока.

Функции установочных блоков связаны с изменениями в схеме подключения системы к цепям автомобиля и должны программироваться на пункте установки сигнализации (см. Инструкцию по монтажу).

1.
Вход в программирование

Для входа в оперативный блок программирования включите зажигание, после этого нажмите и удерживайте кнопку 1 брелка в течение 2-х секунд. Система подтвердит переход в режим программирования, подав длинные звуковой и световой сигналы. Светодиод сначала часто мигает (3 секунды), затем постоянно горит.

После этого можно выключить зажигание. 

2.
Подключение и отключение функций

Подключение или отключение функций можно производить за один сеанс программирования системы. Кнопкой 2 брелка Вы последовательно перебираете функции, кнопкой 1 подключаете или отключаете их.

Таким образом, нажимая на кнопку 2 брелка, Вы продвигаетесь по "лестнице" функций. Подтверждая переход со ступени на ступень, система подаст короткий звуковой сигнал. Количество вспышек светодиода покажет, на какой ступени "лестницы" Вы находитесь:
0 (непрерывное горение светодиода) - ступень для входа и выхода из программирования;

2 - ввод персонального кода снятия с охраны резервной кнопкой;

3 - тихая постановка и снятие с охраны;

4 - отключение сирены (и парковочных огней) в режиме тревога;

5 - иммобилайзер;

6 - подсветка салона;

7 - автопостановка;

8 - AntiHiJack;

9 - AntiCarJack.

Например, для подключения функции тихая постановка, при непрерывном горении светодиода нажмите на кнопку 2 брелка 2 раза. Подтверждая переход на следующую ступень, система подаст по одному короткому звуковому сигналу на каждое нажатие.

Затем нажмите на кнопку 1 брелка. Система подаст 3 коротких звуковых сигнала, а светодиод серию из 3-х частых вспышек изменит на серию из 3-х редких.

Таким образом, нажатие на кнопку 1 подключает (3 коротких звуковых сигнала) или отключает (2 коротких звуковых сигнала) функцию. Если функция не подключена - светодиод мигает часто, если подключена - редко.

3.
Выход из программирования

Последовательно продвигаясь по "лестнице" функций, подключите (или отключите) требуемые. Вы можете также не изменять функцию, а только ее просмотреть.

После 9-й ступени (или при длительном нажатии на кнопку 2 брелка на любой ступени) Вы опять окажетесь на ступени 0.

Для выхода из программирования с сохранением изменений нажмите на кнопку 1 брелка при непрерывном горении светодиода. Система подаст два звуковых и световых сигнала (как при снятии с охраны).

Помните, если Вы не нажимаете на кнопки брелка более 20 секунд, система самостоятельно выйдет из режима программирование без сохранения изменений.

4.
Ввод персонального кода

Для ввода Вашего персонального кода снятия с охраны резервной кнопкой войдите в программирование, перейдите на функцию ввод персонального кода (2 вспышки светодиода), подключите данную функцию нажатием кнопки 1 брелка. Далее нажмите на резервную кнопку от 2-х до 10 раз. Система запомнит Ваш персональный код снятия резервной кнопкой в энергонезависимой памяти. Даже при отключении аккумулятора этот код не изменится. 

Если Вы хотите изменить этот код - отключите функцию ввод персонального кода. Затем подключите ее вновь и введите новый код.

Не забудьте выйти из программирования с сохранением изменений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Базовый блок

Напряжение питания




           9,5 - 18 В

Ток потребления в режиме охрана


   не более 10 мА

 (без учета потребления датчиков)

Сопротивление по входам дверей



        2 кОм

Сопротивление по входам датчиков 


          68 - 120 кОм

Максимальный выходной ток

 (при температуре не выше +40 град. Цельсия):

    - сирена (положительный)




        1,5 А 

    - питание датчиков (положительный)


        0,3 А

    - парковочные огни -каждый выход (положительный) 
        5,0 А 

    - управление электроприводами (положительный)

      15,0 А

    - управление пейджером (положительный)


        0,5 А

    - блокировка зажигания - каждый выход (отрицательный)
        0,5 А

    - дополнительный канал (положительный)


        0,5 А 

- подсветка салона (отрицательный)


        1,5 А

Габаритные размеры



      129мм x 84мм x 33мм

Диапазон рабочих температур 

    -40...+80 град. Цельсия

Брелок

Напряжение питания (батарейка A23)



     12,0 В

Ток потребления в режиме передачи (не более)

       7,5 мА

Габаритные размеры



         44мм x 35мм x 15мм

Диапазон рабочих температур


        0...+40 град. Цельсия

Датчик удара

Напряжение питания 


    

           7,5 - 18 В

Ток потребления в покое (не более)



         5 мА

Габаритные размеры



         50мм x 40мм x 20мм

Тип чувствительного элемента 

      магнитоэлектрический

Диапазон рабочих температур 

    -40...+80 град. Цельсия

Микроволновый датчик

Напряжение питания 





   5 - 18 В

Ток потребления в покое (не более)



       4,5 мА

Габаритные размеры 



   82,4мм x 55,6мм x 19мм

Диапазон рабочих температур 

    -40...+80 град. Цельсия

Примечание: габаритные размеры указаны без учета элементов крепления.

РЕГУЛИРОВКА ДАТЧИКОВ

Датчики системы EXCELLENT® обладают широким диапазоном регулировок и могут быть установлены на любой автомобиль. По поводу регулировки датчиков посоветуйтесь с установщиком системы.

Помните, что правильная регулировка датчиков полностью исключит ложные срабатывания при любых погодных условиях и обеспечит надежную охрану автомобиля.

1.
Двухзонный микроволновый датчик

Правильной считается настройка, если внешняя зона датчика срабатывает при попытке заглянуть в стекла салона, а внутренняя только при проникновении внутрь автомобиля.

Начинайте процесс настройки при отключенных концевых выключателях дверей. Установите регуляторы чувствительности внешней и внутренней зон на одну треть от минимальной чувствительности. Через 7 секунд после постановки на охрану обойдите вокруг автомобиля - датчик не должен сработать. Пройдите слишком близко от автомобиля или загляните через стекло в салон - внешняя зона датчика должна сработать (система подаст короткий предупреждающий звуковой сигнал).

Теперь откройте дверь и сядьте на сиденье - внутренняя зона датчика должна сработать (система перейдет в режим тревога). При необходимости измените чувствительность требуемой зоны. Помните - поле внутренней зоны не может превышать поля внешней.

1.
Двухуровневый датчик удара

Установите регулятор первого уровня (левый) таким образом, чтобы система подавала короткий звуковой сигнал при несильном ударе по кузову автомобиля (например, удар ладонью руки с расстояния 5 см). Затем отрегулируйте второй уровень (правый регулятор), чтобы система переходила в режим тревога при сильном ударе, почти достаточном для разбития стекла. Такая регулировка  считается  правильной  и не  приводит к ложным срабатываниям датчика.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.
Проверка пейджера

Имеющийся в системе выход управления передатчиком пейджера работает независимо от сирены и парковочных огней.

Передатчик пейджера обязательно включается, когда система переходит в режим тревога. Но если Вам на установочном пункте подключили функцию проверка пейджера, то передатчик будет дополнительно работать в следующих ситуациях:

· на короткое время передатчик включится через 5 минут после постановки на охрану (Вы сможете проверить, находитесь ли Вы в зоне уверенного приема);

· через 5 секунд после снятия с охраны (Вы можете выключить приемник пейджера для экономии его батареек);

· за 18 секунд до автопостановки.

Совместное использование функций проверка пейджера и отключения сирены позволяет использовать автомобиль в качестве “подсадной утки” для угонщика - в режиме охрана светодиод не мигает, а сигнал тревоги подается только на пейджер.

2.
Блокировки двигателя

Активная и пассивная блокировки

Система EXCELLENT® обеспечивает два возможных способа блокировки двигателя: пассивная (по умолчанию) и активная (если функция подключена).

Пассивная блокировка двигателя не позволит завести двигатель даже при отсоединении или разрушении базового блока системы, что значительно усиливает противоугонные свойства системы.

Подключение функции активная блокировка и соответствующее подсоединение к цепям автомобиля позволяет в большинстве случаев избежать блокировки двигателя при отказе базового блока (например, при обрыве цепей питания). Это повышает безопасность пользования автомобилем.

Алгоритмы работы блокировок

При любом виде блокировки двигателя алгоритм работы может быть различным. Ваша система может использовать обычную блокировку двигателя (абсолютный запрет на его запуск), а также возможно подключение функции имитация неисправности в системе зажигания. 

Обычную блокировку рекомендуется применять при блокировании цепей стартера. Напротив, подключение функции имитация неисправности в системе зажигания полезно применять при блокировании цепей зажигания или впрыска топлива. Алгоритм работы данной функции подобран таким образом, чтобы у угонщика не возникло желание искать блокируемые цепи: двигатель заводится, но по характеру его работы можно сделать вывод о нарастающей неисправности в цепях зажигания. Через 15-20 секунд двигатель окончательно глохнет.

Беспроводная блокировка
На специализированных установочных центрах Ваша система при установке может быть дополнена микроиммобилайзерами беспроводной блокировки. Каждый такой микроиммобилайзер представляет собой отдельное микропроцессорное устройство, устанавливаемое в разрыв штатных цепей автомобиля. 

Микроиммобилайзеры не связаны проводами с центральным блоком системы. Управляющие сигналы они получают по цепям питания. Поэтому угон автомобиля с установленными микроиммобилайзерами весьма затруднен – угонщик должен найти и удалить их. Даже обнаружение центрального блока системы не позволит ему проследить местоположение микроиммобилайзеров по проводам, тянущимся от центрального блока.

Хотя каждая система имеет свои уникальные коды управления микроиммобилайзерами, при замене центрального блока или брелков системы нет необходимости искать и заменять их. Микроиммобилайзеры можно просто переобучить командам нового блока. Однако, сделать это могут только специалисты установочного центра.

При подключении функции микроиммобилайзеры беспроводной блокировки использование подсветки салона становится невозможным, хотя временные задержки по входам дверей остаются в силе. 
3.
Приложения

Индикация причины тревог и неисправных датчиков
(по числу вспышек светодиода в серии)

     2 - первый уровень датчика удара

     3 - второй уровень датчика удара

     4 - внешняя зона микроволнового датчика

     5 - внутренняя зона микроволнового датчика

     6 - концевые выключатели дверей, капота, багажника

     7 - зажигание
     8 - критическое понижение напряжения питания

Индикация перегруженных выходов системы

(по числу вспышек светодиода в серии)

     2 - подсветка салона

     3 - зарезервировано

     4 - блокировка зажигания/ выход на стеклоподъемники (розовый провод)

     5 - сирена

     6 - блокировка зажигания (желтый провод)

     7 - питание датчиков

     8 - второй канал

     9 - пейджер

Гарантийные обязательства

Гарантия на профессиональную цифровую систему охранной сигнализации EXCELLENT® на территории России и стран СНГ осуществляется фирмой Magic Ring, Ltd., г. Москва и  составляет 1 год при наличии настоящего руководства, со сделанной отметкой о дате продажи, а также гарантийного талона.

Гарантия прекращается в случае:

· механических повреждений;

· ремонта системы или замены элемента питания неуполномоченными лицами;

· наличия следов влаги или агрессивных жидкостей.










